TOURS AUTOMATIQUES

WERKZEUGMASCHINEN GMBH
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65 STK/MIN 17 STK/MIN 225 STK/MIN
(Messing) (Titan Gr. 5) (Messing)

7 STK/MIN 8 STK/MIN 10 STK/MIN
(Messing) (1.4031) (420F/1.4035)

Z

-

20 STK/MIN 25 STK/MIN 63 STK/MIN
(Messing) (303/1.4305) (303/1.4305)

D5 | D6 CNC 5 03-4mm

Auf Basis der escomatic D3 CNC erwartet die D5/D6 Baureihe den Anwendungsbereich durch zusatzliche
Front- bzw. Rickseitenbearbeitungseinheiten.

* CNC Maschine mit den Leistungsdaten TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
eines Kur_ve_rr_ma"utomaten Max. Material Durchmesser 4 mm
* CNC Flexibilitat Vi, Werkstickla %0 o Rich
« Einfachste Programmierung ax. Werkstuicklange mm (1 Richten)
Anzahl Werkzeuge 2/3
Max. Werkzeugkopf-Drehzahl 12'000 min

Frontalbearbeitungseinheit mit 3 axial Spindeln und einer
Gegenspannzange

Ruckseitenbearbeitungseinheit (optional) mit jeweils einer axial- und
Radialspindel

Steuerung Beckhoff CNC




